
1.     TUOTTEEN JA YRITYKSEN TUNNISTAMINEN

Tuotteen nimi: Sijoitus valuihin - X-Vest 

Merkki: X-Vest

Käyttö: Muottien tekeminen ei-rautametallien valamiseen koruja varten muotin 

lohkotekniikkaa varten. 

Osoite: BlueCast Production _ Corso Italia 25 _ 24048 _ Verdello _ ITaly

Nro: +39 0355293098 Kiireellinen: +39 0355293098

2.     VAAROJEN TUNNISTAMINEN

2.1.Aineen tai seoksen luokitus:

Asetus EY 1272/2008:

DANGER 

STOT 

RE1

Luokitus EU (67/548/EEC):

Symbolin kirjain: Xn

Vaaraa osoittava merkintä: Haitallinen

Riskilausekkeet: R48/20 

Haitallista: Pitkäaikainen altistuminen hengitysteistse voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle. Tämä tuote 

ei sisällä kristobaliittia.

2.2. Etiketin elementit:

Signaalisana: Vaara

Vaaralausekkeet:

H350: Voi aiheuttaa syöpää

H372: Aiheuttaa keuhkovaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa 

hengitettynä.

Varoituslausumat:



P260: Älä hengitä pölyä.

P285: Jos ilmanvaihto on riittämätön, käytä hengityssuojainta. 

P501: Hävitä sisältö/säiliöt paikallisten määräysten mukaisesti.

Riskilausekkeet;

R48/20 Vakavan terveyshaitan vaara pitkäaikaisessa altistumisessa hengitettynä

Turvallisuuslausekkeet;

S22 Älä hengitä pölyä

S38 Jos ilmanvaihto on riittämätön, käytä sopivaa hengityssuojainta.

2.3. Riskin määritelmät

Vaarat ihmisille ja ympäristölle

Ihokosketus ja nieltynä. Kosketus silmiin voi aiheuttaa vakavia vammoja.

Aiheuttaa haitallisia vaikutuksia nieltynä.

Tämä tuote sisältää epäpuhtautena hengitettävää kiteistä piioksidia (RCS), ja siksi se on luokiteltu STOT RE1-

luokkaan asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määriteltyjen kriteerien mukaisesti ja haitalliseksi direktiivissä 

67/548/ETY määriteltyjen kriteerien mukaisesti, koska hengitettävää kiteistä piioksidia voi muodostua ilmaan.

2.4. Muut vaarat:

Tämä tuote on epäorgaaninen aine eikä täytä REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBR-tai vPvB-kriteerejä.

3.     KOOSTUMUS JA TIEDOT AINESOSISTA

3.1. Sekoitus

Luokitus vaarallisia aineita ja valmisteita koskevien nykyisten EY:n asetusten mukainen.

Kemiallinen karakterisointi:

Artikkelin nimi Pitoisuus CAS Nro EC Nro Vaaramerkki Vaaralausekkeet

Kipsi < 35 % 7778-18-9 - - -
Piidioksidi > 60 % 14808-60-7 238-874-4 Xn R48/20

4.     ENSIAPU MENETELMÄT

4.1.Ensiaputoimenpiteiden kuvaus:

Hengittäminen tapauksissa, joissa: Siirrä altistunut henkilö välittömästi raittiiseen ilmaan ja ota 

yhteyttä lääkäriin.

Jos niellään: Nieleminen, ÄLÄ aiheuta oksentelua, jos kaadut. Tarjoa runsaasti juomavettä. Älä 

koskaan anna mitään suun kautta tajuttomalle potilaalle. Soita lääkärille.

Ihokosketus: Riisu saastuneet vaatteet. Pese pois saippualla ja vedellä. Hakeudu lääkärin 

hoitoon.

Silmäkosketuksessa: Huuhtele huolellisesti runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Jos 

ärsytys jatkuu, käänny lääkärin puoleen.

Huomi lääkäri: Oireen ja tukihoidon tulee olla kunnossa.

4.2. Tärkeimmät akuutit ja viivästyneet oireet ja vaikutukset

Ei akuutteja tai viivästyneitä oireita ja vaikutuksia ole havaittu.

4.3 Ilmoitus tarvittavasta välittömästä lääkärinhoidosta ja erityishoidosta:

Erityistoimia ei tarvita.



5.     PALONTORJUNTA

5.1.Sopivat sammutusaineet ja välineet: Erityisiä sammutusaineita ei tarvita.

5.2.Turvallisuussyistä sopimaton sammutuskäyttö: Ei ole.

5.3.Leimahduspiste: Ei 

ole 5.4.Syttymisrajat: Ei 

ole

5.5.Erityiset vaarat: Palamaton. Ei vaarallista termistä hajoamista.

6.     TOIMENPITEET ONNETOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA

6.1.Henkilökohtaiset varotoimet: Vältä kosketusta silmiin ja iholle. Älä hengitä pölyä. Huolehdittava riittävästä

ilmanvaihdosta  henkilöstön  suojaamiseksi.  Käytä  kokokasvonaamaria  ja  suojavaatetusta.  Ja  poista  saastunut

vaatetus välittömästi ja pese ennen uutta käyttämistä.

6.2.Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: Ei tiedossa.

6.3.Puhdistus-/keräysmenetelmät: Käytä nestemäistä ilmanvaihtoa tai levittämistä.

7.     KÄSITTELY JA VARASTOINTI  

7.1.Käsittely: Vältä kosketusta silmiin ja iholle. Älä hengitä pölyä. Käytettävä suojavaatetusta ja -varusteita 

luvussa 8 kuvatulla tavalla. Jotta taso pysyy alle työperäisen altistumisen raja-arvojen, käytä riittävää 

ilmanvaihtoa ja asianmukaista pölynkeräusmenetelmiä. Pese huolellisesti saippualla ja vedellä käsittelyn 

jälkeen. Pidä säiliöt suljettuina, kun niitä ei käytetä.

7.2.Palo- ja räjähdyssuojaus: Ei

7.3.Vaatimukset, jotka varastojen ja säiliöiden on täytettävä: Säilytettävä poissa lämmöltä. Säiliö on pidettävä 

tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin tuuletetussa paikassa. Yhteensopimattomista materiaaleista viileässä, kuivassa 

ja hyvin tuuletetussa tilassa. Fyysiset vauriot.

7.4. Varastointiin liittyvien tietojen yhdistelmä: Tuuleta vuotoalue. Vältä tarpeetonta sekoittamista pölyn 

muodostamisen estämiseksi.

8.     ALTISTUMISEN VALVONTA JA HENKILÖKOHTAINEN SUOJAUS  

8.1 Valvontaparametrit:

Noudata työpaikan lainsäädännöllisiä altistumisrajoja kaikentyyppisille ilmassa oleville pölyille (esim. Kokonaispöly, 

hengitettävissä oleva pöly, hengitettävissä olevba kiteinen poodioksidipöly).

Hengitettävän kiteisen pölyn WEL(työperäinen altistumisraja) on Yhdistyneessä kuningaskunnassa 0.1mg/m -3, 

mitattuna tunnin TWA-arvona (aikapainotettu keskiarvo). Muiden maiden vastaavat raja-arvot saat paikallisilta 

viranomaisilta.

8.2. Henkilökohtaiset suojavarusteet:

Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet, pidä erossa elintarvikkeista ja juomista.

Poista saastuneet vaatteet välittömästi.

Pese kätesi taukojen aikana ja lopussa. 

Vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa.

Ihonsuojaus: Butyyli- tai nitriilisuojakäsineet, jotka kestävät kemikaaleja ja jotka on valmistettu muovista.
Silmien suojaus: Suojalasit tiukasti

Hengityksensuojaus: Jos altistumisrajat ylittyvät, on käytettävä epäpuhtauksien pitoisuuksille sopivaa hyväksyttyä 

hiukkashengityssuojainta.

Hengityslaitteiden valinnassa ja käytössä on noudatettava asiaankuuluvia säännöksiä ja hyviä 

teollisuushygieniakäytäntöjä.

Ihosuojaus: Käytä pitkäaikaisen tai toistuvan kosketuksen välttämiseksi kumi- tai muita läpäisemättömiä käsineitä.



9.     FYYSISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1. Fyysisiä ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Ulkonäkö: Jauhe

Väri: Valkoinen

Haju: Hajuton

Turvallisuus- ja tiedotuspiste: N/A

Höyrynpaine: N/A

pH (1%): 6-8

Tiheys: 2.3 g / cm ³ 

Liukoisuus: vähemmän kuin 1gr/kg

9.2. Muut tiedot:

Ei muuta tietoa.

10.     VAKAUS JA REAKTIIVISUUS

10.1.Vakaus:

Vajaa tavanomaisissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa.

10.2. Vältettävät olosuhteet:

Älä hengitä pölyä. On säilytettävä poissa kosteudelta. Vesi tulee säilyttää pakkauksessa.

10.3. Polymerisaatiovaarat:

Polymeroitumisen vaaraa ei ole.

11.     MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT  

11.1. Tiedot toksikologisista vaikutuksista:

Ihokosketus: Saattaa aiheuttaa ärsytystä. Säiliössä veteen sekoitettuna materiaali kovettuu ja tietty määrä lämpöä voi 

kuumentaa säiliön ulkopuolta.

Silmäkosketus: Silmän pehmeät kudokset voivat aiheuttaa vakavia vaurioita. Aiheuttaa vakavia 

silmävaurioita.

Nieleminen: Suuret määrät voivat aiheuttaa maha-suolikanavan ärsytystä ja tukkeutumista. 

11.2. Krooninen myrkyllisyys:

Altistuminen jatkuvasti liuokselle tapahtuu nenässä ja kurkussa ärsytys on jatkuvaa. 

Piidioksidipölyn liiallinen hengittäminen voi aiheuttaa kuolemaan johtavan keuhkosairauden.

Yskän, hengenahdistuksen, hengityksen vinkumisen, hengenahdistuksen ja matalan epäspesifisen 

rintasairauden oireita sisältävät keuhkojen toiminnan.

11.3. Syöpää aiheuttava vaikutus:

Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos on hyväksynyt syöpää aiheuttavat vaikutukset. (Luokka III)



11.4. Hengitys:

Pölyn hengittäminen voi aiheuttaa yskää ja hengenahdistusta, nenän, kurkun ja ylähengitysteiden ärsytystä.

12.     EKOLOGINEN VAIKUTUS  

Tämän materialin ekotoksisuus voi olla haitallista ympäristölle. Riippuen veden PH-muutoksista voi olla 

organismeille kuten planktonille, kaloille ja muuhun elämään myrkyllisiä vaikutuksia.

Syövyttäviä vaikutuksia ei voi laimentaa.

Neutralointi mahdollista jätevedenpuhdistamossa.

12.1.Myrkyllisyys: Tietoja ei ole saatavilla.

12.2.Pysyvyys ja hajoavuus: Tietoja ei ole saatavilla.

12.3.Biokertyvyyspotentiaali: Tietoja ei ole saatavilla.

12.4.Liikkuvuus maaperässä: Tietoja ei ole saatavilla.

12.5.PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset:  Tietoja ei ole saatavilla.

12.6.Muut haittavaikutukset: Ei tunnettuja erityisiä haittavaikutuksia.

13.     JÄTTEEN HÄVITTÄMINEN

13.1 Jätteen hävittämismenetelmät:

Lisätietoa:

Tuote: On hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti.

Puhdistamaton pakkaus: On hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti. 

Suositeltu puhdistusaine: Vesi, tarvittaessa käytetään puhdistusainetta.

14.     KULJETUSTIEDOT  

14.1.YK-numero: N / A

14.2. Asianmukainen kuljetusnimi: N / A

14.3.Lentoliikenne (ICAO ja IATA): N / A 

Luokka: N / A

14.4.Pakkausryhmä: N / A

15.     OIKEUDELLISET TIEDOT  

15.1 Ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset/lainsäädäntö

Kansainvälinen lainsäädäntö/vaatimukset:

Asetus 1907/2006 (REACH):

Vapautettu. Artiklan 2 kohdan 7 mukaan.

EU:n direktiivi vaarallisista aineista 67/548:

Tätä tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. 

Euroopan yhteisön merkintä:

SOT RE1 -merkintä vaaditaan.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi:

Vapautettu REACH-rekisteröinnistä liitteen V7 mukaisesti

16.     MUUT TIEDOT  

Tässä annetut tiedot perustuvat nykyiseen tietämykseen ja kokemukseen. Tämän käyttöturvallisuustiedotteen ja 

tuotteen turvallisuusvaatimukset eivät anna minkäänlaista takuuta ominaisuuksista.

Tässä annetut tiedot ovat vain asianmukaisia sovelluksia, joita käytetään hakemuksessa.



Tuote myydään soveltuvana muihin käyttötarkoituksiin - käyttö sellaisissa voi aiheuttaa riskejä, joita ei mainita tässä 

luettelossa. Muut sovellukset ilman.

Tämä käyttöturvallisuustiedote, vaarallisia aineita koskeva direktiivi (67/548/ETY) on laadittu noudattaen.

Tämä käyttöturvallisuustiedote, vaarallisia aineita koskeva direktiivi (88/379/ETY) on laadittu noudattaen. 

Tämä käyttöturvallisuustiedote, käyttöturvallisuustiedotedirektiivi (2001/58EC) on laadittu noudattaen.

Valmistelija: Ettore Maria Bar 

Julkaisupäivä: 06/03/2020 

Tarkistuspäivä: 06/03/2020 

Versionumero: 01
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