
KOHTA 1: Aineen/Seoksen ja yrityksen/liikeyrityksen tunnistetiedot 

1.1.           Tuotetunniste  

Tuotteen muoto : Sekoite

Kauppanimi : ANYCUBIC

3D-tulostus UV-herkkä hartsi

1.2.            Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita suositellaan vältettäväksi   

1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut käyttötarkoitukset 

Tarkoitettu yleiseen käyttöön

Pääasiallinen käyttöluokka : Kuluttajien käyttö

Aineen/seoksen käyttö : 3D-tulostus filamentit

1.2.2. Käytöt, joita ei suositella

Lisätietoja ei ole saatavilla

1.3.            Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot  

Shenzhen Anycubic Technology Co., Ltd
Room 101-501, Building No. 11, Yinhai Industrial Park, Yinhe Community, Yuanshan 
Street 518000 Longgang District, Shenzhen, Guangdong - China
T 15002066159
xiexiaona@anycubic.com  

1.4.             Hätäpuhelinnumero  

Hätäpuhelinnumero : 15112413757
Saatavilla vain toimiston aukioloaikoina.

Maa Virallinen neuvoa-antava taho Osoite Hätänumero

Irlanti Kansallinen myrkytystietokeskus
Beaumontin sairaala

PO Box 1297
Beaumont Road 
9 Dublin

+353 1 809 2566
(Terveydenhoidon 
ammattilaiset-24/7)
+353 1 809 2166 (julkinen,
8 - 22, 7/7)

Iso-Britannia Kansallinen myrkytystietopalvelu 
(Newcastlen keskus)
Alueellinen huumausaine- ja terapiakeskus, Wolfson-yksikkö

Claremont Place 
Newcastle-upon-Tyne 
NE1 4LP Newcastle

0844 892 0111 (Vain YK,
24/7, 
terveydenhoidon 
ammattilaiset 
ainoastaan)

KOHTA 2: Vaarojen tunnistaminen 

2.1.            Aineen tai soksen Luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti. 

Seokset/aineet: SDS EU > 2015: Mukaan 

Ihoa ärsyttävä 2 H315

Silmiä ärsyttävä 2 H319

Ihon herkkyys 1 H317

STOT SE 3 H335

Aquatic Chronic 2 H411

H-lausumien koko teksti: ks. Kohta 16.

mailto:xiexiaona@anycubic.com


2.2.            Etiketin elementit  

Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti. 

Vaarakuvamerkit (CLP) :

GHS07 GHS09

Merkkisana : Varoitus

Vaaralliset ainesosat : Epoksihartsit; (1-metyyli-1,2-etaanidiyyli)bis[oksi(metyyli-2,1-etaanidiyyli)] diakrylaatti

Vaaralausekkeet (CLP) : H315 – Aiheuttaa ihoärsytystä.
H317 – Saattaa aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 
H319 – Aiheuttaa vakavaa silmien ärsytystä.
H335 – Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H411 - Myrkyllinen vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Varoituslausekkeet (CLP) : P101 – Jos tarvitaan lääketueteellistä neuvontaa, pidä tuotepakkaus tai etiketti käden ulottuvilla.
P102 – Säilytetttävä lasten ulottumattomissa. 
P261 – Vältä höyryjen hengittämistä.
P264 – Pese kädet huolellisesti käytön jälkeen.
P271 – Käytä ainoastaan ulkona tai hyvin ilmastoidussa tilassa. 
P273 – Vältä päästämistä ympäristöön.
P280 – Käytä suojakäsineitä, suojavaatetusta, silmiensuojainta ja kasvonsuojainta.
P302+P352 – JOS AINETTA PÄÄSEE IHOLLE: Pese runsaalla vedellä.
P305+P351+P338 – JOS AINETTA JOUTUU SILMIIN: Huuhtele varovasti vedellä 
useita minuutteja. Poista piilolinssit, jos niitä on ja ne on helppo poistaa. Jatka 
huuhtelua.
P391 – Kerää roiskeet.
P501 – Hävitä sisältö ja säiliö hyväksyttyyn jätehuoltolaitokseen.

2.3.            Muut vaarat  

Muut vaarat : PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset: Ei sovelleta.

Seos ei sisällä ainetta, joka sisältyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla on 
hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, tai jolla ei ole hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidussa 
asetuksessa (EU) 2017/2100 tai komission asetuksessa (EU) 2018/605 vahvistettujen perusteiden mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus/tiedot ainesosista 

3.1.            Aineet  

Ei sovelelta

3.2.           Seokset  



Aineen nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) 
N:o 1272/2008 [CLP] 
mukaisesti

Epoksihartsit (CAS-No.) 61788-97-4
(EC-No.) 612-377-4

60 Ihoärsytys 2, H315 
Ärsyttää silmiä 2, H319 
Ihoherkkyys1, H317
Aquatic Chronic 2, H411

(1-metyyli-1,2-etaanidiyyli)bis[oksi(metyyli-2,1-etaanidiyyli)]
diakrylaatti 

(CAS-No.) 42978-66-5
(EC-No.) 256-032-2
(EC Index) 607-249-00-X

35 Ärsyttää silmiä 2, 319 
STOT SE 3, H335
Ärsyttää ihoa 2, H315 
Ihoherkkyys1, H317
Aquatic Chronic 2, H411

hydroksisykloheksyylifenyyliketoni (CAS-No.) 947-19-3
(EC-No.) 213-426-9

5 Ei luokiteltu

Erityiset pitoisuusrajat:

Aineen nimi Tuotetunniste Erityiset pitoisuusrajat
(1-metyyli-1,2-etaanidiyyli)bis[oksi(metyyli-2,1-etaanidiyyli)]
diakrylaatti

(CAS-No.) 42978-66-5
(EC-No.) 256-032-2
(EC Index) 607-249-00-X

( 10 ≤C < 100) STOT SE 3, H335

H- ja EUH-lausumien koko teksti: ks. Kohta 16

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 

4.1.            Ensiaputoimenpiteiden kuvaus  

Muita neuvoja : Ensiapu: Kiinnitä huomiota itsesuojeluun! Käytettävistä henkilökohtaisista 
suojavarusteista katso kohta 8. Älä koskaan anna mitään suun kautta tajuttomalle 
henkilölle. Epäselvissä tapauksissa tai jatkuvien oireiden ilmetessä ota aina yhteys 
lääkäriin. Näytä tämä Käyttöturvallisuustiedote paikalla olevalle lääkärille.

Hengitys : Siirrä loukkaantunut raittiiseen ilmaan ja pidä hänet lämpimänä ja levossa. Anna 
tarvittaessa happea tai keinohengitustä. Epäselvissä tapauksissa tai jos oireet 
jatkuvat, ota aina yhteys lääkäriin.

Ihokontakti : Poista saastuneet vaatteet ja kengät. Pese varovasti runsaalla vedellä ja saippualla. 
Epäselvissä tapauksissa tai jatkuvien oireiden ilmetessä ota aina yhteys lääkäriin.

Silmäkontakti : Huuhtele välittömästi huolellisesti ja perusteellisesti silmäkylvyllä tai vedellä. Poista 
piilolinssit, jos niitä on ja ne on helppo poistaa. Jatka huuhtelua. Epäselvissä 
tapauksissa tai jatkuvissa oireissa ota aina yhteys lääkäriin.

Nieleminen : Huuhtele suu huolellisesti vedellä. Älä aiheuta oksentelua. Pyydä lääkärin 
neuvoa/huomiota.

4.2.            Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä akuutit että viivästyneet.  

Hengittäminen : Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Seuraavia oireita voi esiintyä; 
Päänsärky, pahoinvointi, ärsytys.

Ihokontakti : Saattaa aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Aiheuttaa ihoärsytystä. Seuraavia 
oireita voi esiintyä; Punoitus, kipu.

Silmäkontakti : Aiheuttaa vakavaa silmien ärsytystä. Seuraavia oireita voi esiintyä; Punoitus, kipu.

Nieleminen : Saattaa aiheuttaa ruoansulatuskanava ärsytystä, pahoinvointia, oksentelua ja ripulia.

4.3.             Mahdollisesti tarvittava välitön lääkärinhoito ja ertityishoito  

Hoidetaan oireenmukaisesti.



KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 
5.1.            Sammutusaineet  

Sopivat sammutusaineet : hiilidioksidi (CO2), jauhe, alkoholinkestävä vaahto, vesisuihku. 

Sopimattomat sammutusaineet : Voimakas vesisuihku. 

5.2.            Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat   

Erityiset vaarat : Palava. Lämmitys aiheuttaa paineen nousun ja puhkeamisvaaran. Höyryt 
ovat ilmaa raksaampia ja voivat kulkea huomattavan matkan 
syttymislähteeseen ja leimahtaa takaisin höyryjen lähteeseen. Voi 
muodostaa räjähtään seoksen ilman kanssa.

Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalossa : Hiilioksidit (CO, CO2). Murkyllisiä kaasuja voi vapautua.

5.3.             Neuvoja palomiehille  

Palontorjuntaohjeet : Evakuoikaa alue. Käytä vesisuihkua tai sumua alttiina olevien säiliöiden 
jäähdyttämiseen. Säilytä sammutusnesteet säiliössä. Estä sammutusveden pääsy 
ympäristöön.

Suojaus palontorjunnan aikana : Älä yritä toimia ilman sopivia suojavarusteita. Henkilökohtainen hengityslaite.

Muut tiedot : Palontorjunnan valumia ei saa päästää viemäriin tai vesistöön. Hävitä jätteet 
ympäristölainsäädännön mukaisesti.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöjen varalta 
6.1.             Henkilökohtaiset varotoimenpiteet, suojavarusteet ja hätätoimenpiteet   

6.1.1. Ei hätätilahenkilöstöä varten 

Ei hätätilahenkilöstöä varten : Evakuoi tarpeeton henkilöstö. Pysykää tuulen yläpuolella. Huolehdi riittävästä
ilmanvaihdosta. Älä hengitä höyryjä. Vältä kosketusta ihon, silmien ja 
vaatteiden kanssa. Käytettävä suositeltuja henkilökohtaisia suojavarusteita. 
Käytettävistä henkilökohtaisista suojavarusteista katso kohta 8. Säilytettävä 
kaukana lämmöstä, kuumista pinnoista, kipinöistä, avotulesta ja muista 
syttymislähteistä. Tupakointi kielletty. Varmista, että laitteet on maadoitettu 
asianmukaisesti. Käytä räjähdyssuojattuja laitteita. Käytä vain kipinöimättömiä
työkaluja. 

6.1.2. Hätäapuviranomaisille

Hätäapuviranomaisille : Varmista että käytössä on menettelyt ja koulutus hätätilanteessa tapahtuvaa 
dekontaminaatiota ja hävittämistä varten. Käytettävistä henkilökohtaisista siojavaristeista 
katso kohta 8.

6.2.            Ympäristöön liittyvät varotoimet  

Ei saa päästää pintavesiin tai viemäriin. Ilmoita viranomaisille, jos tuote pääsee viemäriin tai yleisiin vesistöihin.

6.3.             Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja meteriaalit  

Puhdistusmenetelmät : Pysäytä vuoto, jos se on turvallista. Patoa vuotanut neste. Pienet määrät nestevuotoa: 
imeytä palamattomaan imukykyiseen materiaaliin ja lapioi säiliöön hävitettäväksi. Kerää 
suuret vuodot talteen pumppaamalla (käytä rajähdyssuojattua tai käsikäyttöistä 
pumppua). Laita sopivaan säiliöön hävitettäväksi jätesäännösten mukaisesti (katso kohta 
13). Tämä materiaali ja sen säiliö on hävitettävä turvallisesti ja paikallisen lainsäädännön 
mukaisesti.

6.4.            Viittaus muihin kohtiin  

Käytrttävistä henkilökohtaisista suojavarusteista katso kohta 8. Hävittäminen puhdistuksen jälkeen, katso kohta 13.



KOHTA 7: Käsittely ja varastointi  
7.1.            Turvallisen käsittelyn varotoimet  

Turvallisen käsittelyn varotoimet : Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Älä hengitä höyryjä. Vältettävä kosketusta ihon,
silmien ja vaatteiden kanssa. Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita tarpeen 
mukaan. Käytettävistä henkilökohtaisista suojavarusteista katso kohta 8. Noudata 
kaikkia varotoimenpiteitä sekoittumisen välttämiseksi yhteensopimattomien 
materiaalien kanssa, katso kohta 10 Yhteensopimattomat materiaalit. Varmista 
asianmukainen prosessin valvonta, jotta vältetään liiallinen jätepäästö (lämpötila, 
pitoisuus, pH, aika). Vältä päästöjä ympäristöön.  Saastuneita työvaatteita ei saa 
päästää ulos työpaikalta. Säilytettävä kaukana lämmöstä, kuumista pinnoista, 
kipinöistä, avotulesta ja muista syttymislähteistä. Tupakointi kielletty. 
Maadoitettava/sidottava säiliö ja vastaanottolaitteet. Käytä räjähdyssuojattuja 
laitteita. Käytä vain kipinöimättömiä työkaluja. 

Hygieniatoimenpiteet : Noudata hyvää työhygieniaa. Pese kädet ja muut altistuvat alueet miedolla 
saippualla ja vedellä ennen ruokailua, juomista tai tupakointia sekä töistä 
poistuttaessa. Älä syö, juo tai tupakoi, kun käytät tätä tuotetta. Pidä poissa 
elintarvikkeiden, juomien ja eläinten rehujen läheisyydestä. Poista saastuneet 
vaatteet. Erottele työvaatteet normaaleista vaatteista. Pestään erikseen. Pese 
saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä.

7.2.            Turvallisen varastoinnin edellytykset, mukaan lukien mahdolliset yhteensopimattomuudet.   

Tekniset toimenpiteet : Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 

Varastointiolosuhteet : Säilytä kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Ei saa säilyttää 
kohdassa 10 lueteltujen yhteensopimattomien materiaalien läheisyydessä tai 
niiden kanssa. Varastointitilat on sidottava siten, että estetään maaperän ja veden 
pilaantuminen vuototapauksessa. Varotoimenpiteet staattisen purkauksen 
estämiseksi. 

Lämpö ja syttymislähteet : Säilytettävä kaukana lämmöstä, kuumilta pinnoilta, kipinöistä, avotulesta ja muista 
syttymislähteistä. Tupakointi kielletty. Suojattava auringonvalolta. 

Pakkauksia koskevat erityissäännöt : Avatut säiliöt on suljettava asianmukaisesti uudelleen ja pidettävä pystyssä 
vuotojen estämiseksi. Säiliö on pidettävä tiiviisti suljettuna. 

Pakkausmateriaalit : Säilytä vain alkuperäispakkauksessa. 

7.3.             Erityinen loppukäyttö (erityiset loppukäytöt)  

3D-tulostus filamentit.

KOHTA 8: Altistumisen valvonta/henkilökohtainen suojaus

8.1.            Valvontaparametrit  

E p o k s i h a r t s i t  (61788-97-4)

Bulgaria OEL TWA

Tšekin tasavalta PEL (OEL TWA)

Lisätietoja : Suositeltavat valvontamenettelyt:. Henkilökohtainen ilmanvalvonta. 
Huoneilman valvonta

8.2.           Altistumisen valvonta  

Tekniset toimenpiteet : Organisaatiotoimet päästöjen, leviämisen ja altistumisen estämiseksi/rajoittamiseksi.
Katso kohta 7 turvallisesta käsittelystä. Käytä vain ulkona tai hyvin tuuletetulla 
alueella. Varotoimenpiteet staattisia purkauksia vastaan. Varmista, että laitteet on 
maadoitettu asianmukaisesti. 

Henkilökohtaiset suojavarusteet : Suojavarustetyyppi on valittava vaarallisen aineen pitoisuuden ja määrän mukaan 
tietyllä työpaikalla.



Käsien suojaus : Käytä kemikaaleja kestäviä käsineitä (testattu EN374:n mukaisesti). Sopiva materiaali:
Butyylikumi. Paksuus: Ei määritetty. Läpimurtoaika: Ei määritetty. Kemikaaleja 
kestävien suojakäsineiden laatu on valittava työpaikkakohtaisen vaarallisten eineiden 
pitoisuuden ja määrän mukaan.

Silmien suojaus : Käytä sopivaa silmien suojaa (EN166): suojalasit.

Kehon suojaus : Käytä sopivaa suojavaatetusta

Hengityksensuojaus : Jos ilmanvaihto on riittämätön, käytä sopivaa hengityssuojainta. Puolikasvomaski 
(DIN EN 140), kokokasvomaski (DIN EN 136). Suodatintyyppi: (ABEK) (EN14387). 
Suodatinluokan on oltava sopiva suutimmalle epäpuhtauspitoisuudelle 
(kaasu/höyry/aerosoli/hiukkaset), joka voi syntyä tuotetta käsiteltäessä. Jos 
pitoisuus ylittyy, on käyttettävä henkilökohtaisista hengityslaitetta. (EN 137)

Lämpövaarasuojaus : Ei tarvita normaaleissa käyttöolosuhteissa. Käytä siihen tarkoitettuja laitteita.

Ympäristöaltistuksen valvonta : Vältä päästämistä ympäristöön. Noudatetaan sovellettavaa yhteisön 
ympäristönsuojelulainsäädäntöä.

KOHTA 9: Fyysiset ja kemialliset ominaisuudet 
9.1.             Fyysisiä ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot  

Fyysinen tila : Neste

Ulkonäkö : Neste

Väri : Läpikuultava, kirkas

Haju : Hajuton

Hajukynnysarvo : Tietoja ei ole saatavilla

pH : Tietoja ei ole saatavilla

Suhteellinen haihtumisnopeus 
(butyyliasetaatti=1)

: Tietoja ei ole saatavilla

Sulamis- / jäätymispiste : Tietoja ei ole saatavilla

Jäätymispiste : Tietoja ei ole saatavilla

Alkukiehumispiste ja kiehumisalue : 238 °C

Leimahduspiste : 90 °C

Itsesyttymislämpötila : 252 °C

Hajoamislämpötila : Tietoja ei ole saatavilla

Syttyvyys (kiinteä, kaasu) : Ei sovelleta, nestemäinen

Höyrynpaine : Tietoja ei ole saatavilla

Höyryn tiheys : Tietoja ei ole saatavilla

Suhteellinen tiheys : Tietoja ei ole saatavilla

Tiheys : 0,8 – 0,9 g/cm³

Liukoisuus : Ei liukene veteen. Liukenee alkoholiin.

Jakautumiskerroin n-oktanoli/vesi : Tietoja ei ole saatavilla

Kinemaattinen viskositeetti : 1,54 mm²/s

Dynaaminen viskositeetti : Tietoja ei ole saatavilla

Räjähdysominaisuudet : Ei sovelleta. Tutkimusta ei tarvitse tehdä, koska molekyylissä ei ole räjähtäviin 
ominaisuuksiin liittyviä kemiallisia ryhmiä.

Hapettavat ominaisuudet : Ei sovelleta. Luokitusmenettelyä ei tarvitse soveltaa, koska molekyylissä ei ole 
kemiallisia ryhmiä, joilla on hapettavia ominaisuuksia.



Räjähdysrajat : Tietoja ei ole 
saatavilla

Hiukkaskoko : Ei sovelleta

Hiukkaskokojakauma : Ei sovelleta
Hiukkasmuoto : Ei sovelleta

Hiukkasten kuvasuhde : Ei sovelleta
Hiukkasten aggregaatiotila : Ei sovelleta

Hiukkasten agglomeraatiotila : Ei sovelleta

Hiukkasen ominaispinta-ala : Ei sovelleta
Hiukkasten pölyisyys : Ei sovelleta

9.2.           Muut tiedot  

9.2.1. Fyysisiä vaaraluokkia koskevat tiedot

Lisätietoja ei ole saatavilla

9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet

Lisätietoja ei ole saatavilla

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 
10.1.         Reaktiivisuus  

Palava. Viittaus muihin kohtiin: 10.4 & 10.5

10.2.         Kemiallinen vakaus  

Vakaa normaaliolosuhteissa.

10.3.          Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus  

Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa käyttöolosuhteissa.

10.4.          Vältettävät olosuhteet  

Säilytetttävä kaukana lämmöstä, kuumilta pinnoilta, kipinöistä, avotulesta ja muista syttymislähteistä. Tupakointi kielletty. 
Suojattava auringonvalolta. Ryhdy varatoimenpiteisiin staattista purkausta vastaan. Katso kohdasta 7 tietoja turvallisesta 
käsittelystä.

10.5.           Yhteensopimattomat materiaalit  

Voimakkaat hapettavat aineet. Hapot. Emäkset. Katso kohta 7 turvallisesta käsittelystä.

10.6.           Vaaralliset hajoamistuotteet  

Viittaus muihin kohtiin 5.2

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 

11.1.          Tiedot vaaraluokista, sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EY) N:o 1272/2008.   

Akuutti myrkyllisyys : Ei luokiteltu (Käytettävissä olevien tietojen petusteella luokituskriteerit eivät täyty).

(1-metyyli-1,2-etaanidiyyli)bis[oksi(metyyli-2,1-etaanidiyyli)] diakrylaatti (42978-66-5) 

LD50/oral/rat 3000 - 8100 mg/kg

LD50/dermal/rabbit > 2000 mg/kg

hydroxycyclohexyl phenyl ketone (947-19-3)

LD50/dermal/rat > 5000 mg/kg

LC50/inhalation/4h/rat > 1000 mg/m³ (Altistumisaika: 4 h)



Ihon syöpyminen/ärsytys :Aiheuttaa ihoärsytystä. 

pH: Tietoja ei saatavilla.

Vakava silmävaurio/ärsytys :Aiheuttaa vakavaa silmien ärsytystä

pH: Tietoja ei saatavilla

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen :Saattaa aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Sukusolujen mutageenisuus :Ei luokiteltu (Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty).

Syöpävaarallisuus :Ei luokiteltu (Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty).

Lisääntymismyrkyllisyys :Ei  luokiteltu (Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit  eivät  täyty).

STOT-kerta-altistus :Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

STOT-toistuva altistuminen :Ei  luokiteltu (Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit  eivät  täyty).

Aspiraatiovaara :Ei luokiteltu (Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty).

ANYCUBIC
3D-tulostus UV-herkkä hartsi

Kinemaattinen viskositeetti 1,54 mm²/s

Muita tietoja : Fyysisiin, kemiallisiin ja toksikologisiin ominaisuuksiin liittyvät oireet.
Katso lisätietoja kohdasta 4.

11.2.     Muita vaaroja koskevat tiedot  

11.2.1. Hormonitoimintaa häiritsevät 
ominaisuudet

Seurausten aiheuttamat haitalliset 
terveysvaikutukset 
Hormonitoimintaa häiristevät 
ominaisuudet

11.2.2 Muut tiedot

: Ei sovelleta

Muut tiedot :Fyysusuun, kemiallisiin ja toksikologisiin ominaisuuksiin liittyvät oireet,
Lisätietoja on kohdassa 4.

KOHTA 12: Ekologiset tiedot 
12.1.  Myrkyllisyys  

Ympäristöominaisuudet :Myrkyllistä vesieliöille ja sillä on pitkäaikaisia vaikutuksia.

Vesiympäristölle vaarallinen, 
lyhytaikainen (akuutti)
Vesiympäristölle vaarallinen, 
pitkäaikaisesti (krooninen)

: Ei luokiteltu

: Myrkyllistä vesieliöille ja sillä on pitkäaikaisia vaikutuksia.

(1-metyyli-1,2-etaanidiyyli)bis[oksi(metyyli-2,1-etaanidiyyli)] diakrylaatti (42978-66-5)

LC50 - Kala [1] 4,5 - 10 mg/l (Leuciscus idus)

EC50 - Äyriäiset[1] 88,7 mg/l (Daphnia Magna)

EC50 72h - Levät [1] > 28 mg/l (laji: Desmodesmus 
subspicatus)

hydroksisykloheksyylifenyyliketoni (947-19-3)

LC50 - Kala [1] 24 mg/l (Altistumisaika: 96 h - 
Laji: Danio rerio [staattinen]) 



12.2.     Pysyvyys ja hajoavuus  

ANYCUBIC
3D-tulostus UV-herkkä hartsi

Pysyvyys ja hajoavuus Lisätietoja ei ole saatavilla.

12.3.     Biokertyvyyspotentiaali  

ANYCUBIC
3D-tulostus UV-herkkä hartsi

Jakautumiskerroin n-oktanoli/vesi Tietoja ei ole saatavilla

Biokertyvyyspotentiaali Lisätietoja ei ole saatavilla.

(1-metyyli-1,2-etaanidiyyli)bis[oksi(metyyli-2,1-etaanidiyyli)] diakrylaatti (42978-66-5)

BCF - Kala [1] (ei odotettavissa merkittävää 
biokertyvyyttä)

Jakautumiskerroin n-oktanoli/vesi 2,77

12.4.  Liikkuvuus maaperässä  

ANYCUBIC
3D-tulostus UV-herkkä hartsi

Liikkuvuus maaperässä Tietoja ei ole saatavilla

12.5.  PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset  

ANYCUBIC
3D-tulostus UV-herkkä hartsi

PBT arvioinnin tulokset Ei sovelleta

12.6.     Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet  

Hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien 
aiheutteamat haitalliset ympäristövaikutukset

: Ei sovelleta

12.7.     Muut haittavaikutuket  

Muut haittavaikutukset : Tietoja ei ole 
saatavilla

KOHTA 13: Hävittämiseen liittyvät näkökohdat
13.1.          Jätteiden käsittelymenetelmät  

Tuotteen/pakkauksen 
hävittämistä koskevat 
suositukset

: Vältä päästämistä ympäristöön. Hävitä tyhjät säiliöt ja jätteet turvallisesti. Katso 
kohdasta 7 tietoja turvallisesta käsittelystä. Ota yhteyttä valmistajaan/toimittajaan 
saadaksesi tietoa talteenotosta/kierrätyksestä. Kierrätys on suositeltavampaa kuin 
hävittäminen tai polttaminen. Jos kierrätys ei ole mahdollista, hävitä paikallisten 
voimassaolevien jätehuoltomääräysten mukaisesti. Käsittele saastuneita 
pakkauksia samalla tavalla kuin itse ainetta. Hävitä saastuneet materiaalit voimassa
olevien määräysten mukaisesti. Älä lävistä tai polta, myös käytön jälkeen. Älä 
koskaan käytä painetta säiliön tyhjentämiseen. 

Eurooppalainen jäteluettelo (2001/573/EY, 
75/442/EY, 91/689/EY). 

: Tämä materiaali ja sen säiliö on hävitettävä vaarallisena jätteenä Käyttäjän on 
annettava jätekoodit, mieluiten yhdessä jätehuoltoviranomaisten kanssa. 



KOHTA 14: Kuljetustiedot
ADR:n / RID:n / IMDG:n / IATA:n / ADN:n mukaisesti. 
ADR IMDG IATA ADN RID
14.1.        YK-      number  
3082 3082 3082 3082 3082

14.2.        YK:n asianmukainen kuljetusnimi  
YMPÄRISTÖVAARAL
LINEN 
AINE, NESTE, 
N.O.S. (Epoksihartsit ; 
(1-metyyli-1,2-
etaanidiyyli)
bis[oksi(metyyli-2,1-
etaanidiyyli)] 
diakrylaatti) 

YMPÄRISTÖVAARAL
LINEN 
AINE, NESTE, 
N.O.S. (Epoksihartsit ; 
(1-metyyli-1,2-
etaanidiyyli)
bis[oksi(metyyli-2,1-
etaanidiyyli)] 
diakrylaatti) 

YMPÄRISTÖVAARALLI
NEN 
AINE, NESTE, 
N.O.S. (Epoksihartsit ; 
(1-metyyli-1,2-
etaanidiyyli)
bis[oksi(metyyli-2,1-
etaanidiyyli)] 
diakrylaatti) 

YMPÄRISTÖVAARAL
LINEN 
AINE, NESTE, 
N.O.S. (Epoksihartsit ; 
(1-metyyli-1,2-
etaanidiyyli)
bis[oksi(metyyli-2,1-
etaanidiyyli)] 
diakrylaatti) 

YMPÄRISTÖVAARAL
LINEN 
AINE, NESTE, 
N.O.S. (Epoksihartsit ; 
(1-metyyli-1,2-
etaanidiyyli)
bis[oksi(metyyli-2,1-
etaanidiyyli)] 
diakrylaatti) 

Kuljetusasiakirjan kuvaus   
UN 3082 
YMPÄRISTÖN 
KANNALTA 
VAARALLINEN 
AINE, NESTEMÄINEN, 
N.O.S. (Epoksihartsit ; 
(1-metyyli-1,2-
etaanidiyyli)bis[oksi
(metyyli(metyyli)
-2,1-etaanidiyyli)]
diakrylaatti), 9, III, (-) 

UN 3082 
YMPÄRISTÖVAARALLI
NEN 
AINE, NESTE, N.O.S. 
(Epoksihartsit ; (1-
metyyli-
1,2-etaanidiyyli)bis[oksi
(metyyli-2,1-
etaanidiyyli)] 
diakrylaatti), 9, III, 
MEREN 
PILAANTUMISEN 
EHKÄISEMINEN 

UN 3082 Ympäristölle 
vaarallinen nestemäinen 
aine, n.o.s. 
(Epoksihartsit ; 
(1-metyyli-1,2-
etaanidiyyli)
bis[oksi(metyyli-2,1
-etaanidiyyli)] 
diakrylaatti), 
9, III 

UN 3082 
YMPÄRISTÖVAARALLI
NEN 
AINE, NESTE, N.O.S. 
(Epoksihartsit ; 
(1-metyyli-1,2-
etaanidiyyli)
bis[oksi(metyyli-2,1
-etaanidiyyli)] 
diakrylaatti), 9, III 

UN 3082 
YMPÄRISTÖVAARALLI
NEN 
AINE, NESTE, N.O.S. 
(Epoksihartsit ; (1-
metyyli-
1,2-etaanidiyyli)bis[oksi
(metyyli-2,1-
etaanidiyyli)] 
diakrylaatti), 9, III 

14.3.        Kuljetuksen vaaraluokka/vaaraluokat  
9 9 9 9 9

14.4.        Pakkausryhmä  
III III III III III

14.5.        Ympäristövaarat  
Ympäristölle 
vaarallinen : Kyllä 

Ympäristölle 
vaarallinen : Kyllä 
Merta pilaava aine : Kyllä

Ympäristölle 
vaarallinen : Kyllä 

Ympäristölle 
vaarallinen : Kyllä 

Ympäristölle 
vaarallinen : Kyllä 

Täydentäviä tietoja ei ole saatavilla 

14.6.           Erityiset varotoimenpiteet käyttäjälle  

Erityiset varotoimenpiteet käyttäjälle : Tietoja ei ole saatavilla

- Maalikenne

Luokituskoodi (ADR) : M6

Erityissäännökset : 274, 335, 375, 601

Rajoitetut määrät (ADR) : 5l

Poikkeukselliset määrät (ADR) : E1

Pakkausohjeet (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001

Erityispakkausmääräykset (ADR) : PP1

Sekapakkaussäännökset (ADR) : MP19



Kannettavia säiliöitä ja irtotavarasäiliöitä 
koskevat ohjeet (ADR)

: T4

Kannettavien säiliöiden ja 
irtotavarakonttien 
erityussäännökset(ADR)

: TP1, TP29

Säiliön koodi(ADR) : LGBV

Säiliökuljetusajoneuvo : AT

Kuljetusluokka(ADR) : 3

Kuljetusta koskevat erityismääräykset - 
paketit (ADR)

: V12

Erityiset kuljetusmääräykset – Lastaus, 
purku ja käsittelyt (ADR)

: CV13

Vaaran tunnisnumero (Kemler Numero) : 90

Oranssit laatat :

Tunnelin rajoituskoodi : -

EAC-koodi : •3Z

- Merikuljetukset

Erityismääräykset (IMDG) : 274, 335, 969

Rajoitetut määrät (IMDG) : 5 L

Poikkeukselliset määrät (IMDG) : E1

Pakkausohjeet (IMDG) : LP01, P001

Erityispakkaumääräykset (IMDG) : PP1

IBC-pakkausohjeet (IMDG) : IBC03

Säiliöohjeet (IMDG) : T4

Säiliöiden erityissäännökset(IMDG) : TP1, TP29

EmS-numero. (tulipalo) : F-A

EmS-numero. (vuoto) : S-F

Lastausluokka (IMDG) : A

- Lentoliikenne

PCA Poiekkeukselliset määrät (IATA) : E1

PCA Rajoitetut määrät(IATA) : Y964

PCA Rajoitettu määrä max nettomäärä 
(IATA)

: 30kgG

PCA Pakkausohjeet(IATA) : 964

PCA enimmäisnettomäärä (IATA) : 450L

CAO pakkausohjeet (IATA) : 964

CAO enimäisnettomäärä (IATA) : 450L

Erityismääräykset(IATA) : A97, A158, A197, A215

ERG-koodi (IATA) : 9L

- Sisävesiliikenne

Luokituskoodi (ADN) : M6

Erityismääräykset (ADN) : 274, 335, 375, 601



Rajoitetut määrät (ADN) : 5 L

Poikkeukselliset määrät (ADN) : E1

Tarvittavat laitteet (ADN) : PP

Sinisten kartioiden/valojen määrä (ADN) : 0

- Rautatieliikenne

Luokituskoodi (RID) : M6

Erityismääräykset (RID) : 274, 335, 375, 601

Rajoitetut määrät (RID) : 5L

Poikkeukselliset määrät (RID) : E1

Pakkausohjeet (RID) : P001, IBC03, LP01, R001

Erityispakkausmääräykset (RID) : PP1

Sekapakkausmääräykset(RID) : MP19

Kannettavia säiliöitä ja irtotavarasäiliöitä 
koskevat ohjeet (RID)

: T4

Kannettavien säiliöiden ja 
irtotavarakonttien erituissäännökset(RID)

: TP1, TP29

RID-säiliöiden säiliökoodit(RID) : LGBV

Kuljetusluokka (RID) : 3

Kuljetuspaketteja koskevat 
erityismääräykset(RID)

: W12

Erityiset kuljetusmääräukset – Kuormaus, 
purkaminen ja käsittely (RID)

: CW13, CW31

Colis express (pikapaketit)(RID) : CE8

Vaaran tunnusnumero(RID) : 90

14.7.          IMO:n säädösten mukaiset irtolastikuljetukset  

Koodi: IBC : Tietoja ei ole 
saatavilla.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot
15.1.          Ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, ja terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö.  

15.1.1. EU-asetukset

Seuraavia rajoituksia sovelletaan REACH-asetusten (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII mukaisesti:

3(b) Aineet tai seokset, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I 
esitettyjen seuraavien vaaraluokkien tai -kategorioiden kriteerit: 
vaaraluokat 3.1-3.6, 3.7 haitalliset vaikutukset seksuaalitoimintoihin ja hedelmällisyyteen
 tai kehitykseen, 3.8 muut kuin narkoottiset vaikutukset, 3.9 ja 3.10. 

ANYCUBIC
3D-tulostus UV-herkkä hartsi ; (1-metyyli-1,2-
etaanidiyyli)bis[oksi(metyyli-2,1-etaanidiyyli)] 
diakrylaatti 

3(c) Aineet tai seokset, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I 
esitettyjen seuraavien vaaraluokkien tai -kategorioiden kriteerit: Vaaraluokka 4.1 

ANYCUBIC
3D-tulostus UV-herkkä hartsi ; (1-metyyli-1,2-
etaanidiyyli)bis[oksi(metyyli-2,1-etaanidiyyli)] 
diakrylaatti 

Ei sisällä ainetta REACH-ehdokasluettelossa 

Ei sisällä REACH-asetuksen liitteen XIV aineita

15.1.2. Kansalliset määräykset 

Ranska



No ICPE
Installations classées 
Désignation de la rubrique Code Régime Rayon

4511.text Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.

4511.1 La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 200 t
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. Quantité 
seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

A 1

4511.2 La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t Quantité 
seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. Quantité seuil haut 
au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

DC

Saksa

Sääntelyviittaus : WGK 3, erittäin vaarallinen vedelle (AwSV:n liitteen 1 mukainen luokitus).  

Saksan varastoluokka (LGK) : LGK 10 – Palavat nesteet

Asetus vaaratilanteista (12. BImSchV) : Lueteltu 12. BlmSchV (liite I) kohdassa: 1.3.2 

Toiminta-alueen määrällinen kynnys 1 §:n 1 momentin 

mukaisesti. 

- Lauseke 1: 200000 kg

- Lauseke 2: 500000 kg

Alankomaat

Waterbezwaarlijkheid : A (2) - Vergiftig voor in water levende organismen
kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

SZW-lijst van kankerverwekkende 
stoffen

: Mitään komponentteja ei ole lueteltu 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Mitään komponentteja ei ole lueteltu 

NIET-limitatieve lijst van voor de 
voortplanting giftige stoffen – 
Borstvoeding

: Mitään komponentteja ei ole lueteltu 

NIET-limitatieve lijst van voor de 
voortplanting giftige stoffen – 
Vruchtbaarheid

: Mitään komponentteja ei ole lueteltu 

NIET-limitatieve lijst van voor de 
voortplanting giftige stoffen –
Ontwikkeling

: Mitään komponentteja ei ole lueteltu 

Tanska

Palovaarallisuusluokka : Luokka III-1

Varastoyksikkö : 50 litraa

Luokitteluhuomautukset : Tanskan oikeusministeriön mukaan syttyvää; syttyvien nesteiden varastointia koskevia 
hätätilanteiden hallintaohjeita on noudatettava.

Tanskan lainsäädännön suositukset : Alle 18-vuotiaat nuoret eivät saa käyttää tuotetta.

15.2.           Kemikaaliturvallisuusarviointi  

Ei sovelleta

KOHTA 16: Muut tiedot
Lyhenteet ja akronyymit:

ABM = yleinen arviointimenetelmä



ADN = Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä kuljetuksista Reinin sisävesiväylillä
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä tiekuljetuksista.
CLP = Luokitus-, merkintä- ja pakkausasetus 1272/2008/EY mukaan 
IATA = Kansainvälinen ilmakuljetusliitto
IMDG = Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö. 
LEL = Alempi räjähdysraja
UEL = Ylempi räjähdysraja
REACH = Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettely ja rajoitus

BTT = läpimurtoaika (enimmäiskäyttöaika).

DMEL = Derived Minimal Effect level (johdettu minimivaikutustaso)

DNEL = Derived No Effect Level (johdettu vaikutukseton taso)

EC50 = Keskimääräinen vaikuttava pitoisuus

EL50 = Keskimääräinen tehollinen taso

ErC50 = EC50 kasvunopeuden vähenemisenä ilmaistuna.

ErL50 = EL50 kasvuvauhdin vähenemisenä ilmaistuna

EWC = Eurooppalainen jäteluettelo

LC50 = Keskimääräinen tappava pitoisuus

LD50 = Keskimääräinen tappava annos

LL50 = tappava mediaanitaso

NA = Ei sovelleta

NOEC = Havaittavaa vaikutusta aiheuttamaton pitoisuus 

NOEL: Havaitsemattoman vaikutuksen taso

NOELR = Ei havaittua vaikutusta kuormitusaste

NOAEC = Ei havaittuja haitallisia vaikutuksia

NOAEL = Ei havaittua haitallista vaikutusta

N.O.S. = Ei muuten määritelty

OEL = Työperäisen altistuksen raja-arvot - Lyhytaikaisen altistuksen raja-arvot (STEL).

PNEC = Ennustettu pitoisuus, jolla ei ole vaikutusta.

Kvantitatiivinen rakenne-aktiivisuussuhde (QSAR)

STOT = Elinkohtainen myrkyllisyys

TWA = Aikapainotettu keskiarvo 

VOC = Haihtuvat orgaaniset yhdisteet

WGK = Vesistöriskiluokka (Saksan liittovaltion vesihuoltolain mukainen vesistöriskiluokka).

Tietolomakkeen laatimisessa käytettyjen 
keskeisten tietojen lähteet

: ECHA (Euroopan kemikaalivirasto). LOLI. Toimittajan tiedot.

Koulutusneuvonta : Henkilöstön kouluttaminen hyviin käytäntöihin. Manipulaatiota saavat tehdä vain 
pätevät ja valtuutetut henkilöt.

Muut tiedot : Luokitus – Arviointimenetelmä: CLP laskentamenetelmä (9 artikla). Fysikaalis-
kemiallisen vaaran arviointi: Tiedot perustuvat itse seokselle tehtyihin testeihin

H- ja EUH-lausumien koko teksti:

Aquatic Chronic 2 Vaarallinen vesiympäristölle – krooninen vaara, luokka 2

Ärsyttää silmiä 2 Vakava silmävaurio/ - silmä-ärsytys, kategoria 2

Ihoärsytys 2 Ihosyövyttävyys/ihoärsytys, kategoria 2 

Ihoherkkyys 1 Ihon herkistyminen, kategoria 1 

STOT SE 3 Erityinen kohde-elintoksisuus - Kerta-altistuminen, kategoria 3, 
hengitysteiden ärsytys. 

H315 Aiheuttaa ihon ärsytystä.

H317 Saattaa aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H319 Aiheuttaa vakavaa silmien ärsytystä.



H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

H411 Myrkyllistä vesieliöille ja sillä on pitkäaikaisia vaikutuksia.

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) ja sen muutosasetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti.
Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti. 
Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti. 

VASTUUVAPAUSLAUSEKE  Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot on saatu lähteistä, joita pidämme luotettavina. 
Tiedot annetaan kuitenkin ilman mitään nimenomaista tai epäsuoraa takuuta niiden oikeellisuudesta. 
Tuotteen käsittely-, varastointi-, käyttö- tai hävittämisolosuhteet tai -menetelmät eivät ole valvonnassamme, ja ne voivat olla 
tietämyksemme ulkopuolella. Tästä ja muista syistä emme ota vastuuta emmekä nimenomaisesti ota vastuusta tuotteen 
käsittelystä, varastoinnista, käytöstä tai hävittämisestä johtuvista tai siihen millään tavalla liittyvistä menetyksistä, vahingoista tai 
kustannuksista. Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu ja sitä saa käyttää vain tätä tuotetta varten. 
Jos tuotetta käytetään jonkin toisen tuotteen komponenttina, tätä käyttöturvallisuustiedotetta ei välttämättä voida soveltaa. 
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